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(§) Auto-Teppich mit profilierter Gummi-Schale, rechte Seite 
(57) Autoteppich mit Teppicheinfassung (2) dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auf der Oberflache im mittleren Be- 
reich des Auto-Teppichs (1) eine profilierte Gummt-Scha- 
le (3) mit umlaufender Gummi Kante (4) befestigt ist und 
dass die Oberflache der Gummi-Schale (3) mit Profilierun- 
gen (5) versehen ist. 
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Auto-Teppich rechte Seite 

Die Neuerung betrifft einen Auto-Teppich mit einer zusatzli- 
chen profilierten Gummi-Schale. 

Der Auto-Teppich dient dazu, den von den Schuhen des 
Auto-Beifahrers abfallenden Schmutz bzw. im Winter bei 
Schnee das abschmelzende Schneewasser aufzuf angen, urn 
einerseits den gegebenenfalls darunter liegenden Teppich- 
boden zu schonen und andererseits die Reinigung des FuS- 
raumes zu erleichtern. 

Zu diesem Zweck sind bereits Auto-Teppiche bekannt. 

Die bisher bekannten Auto-Teppiche haben jedoch den 
Nachteil, dass der von den Schuhen abfallende Schmutz 
und insbesondere im Winter bei Schnee das abschmelzende 
Schneewasser vom Teppich nicht mehr aufgenommen wird 
und unter den Auto-Teppich auf den mit Teppichboden 
ausgelegten FuBraum gelangt. 



Aufgabe der Neuerung war es daher, einen Auto-Teppich zu 
schaffen, der diesen Nachteil vermeidet. Diese Aufgabe 
wird neuerungsgemaB dadurch erreicht, dass zusatzlich auf 
dem Auto-Teppich eine profilierte Gummi-Schale zu sehen 
ist, die plan mit der Oberflache des Auto-Teppichs ab- 
schlieSt. Der groUte von den Schuhen abfallende Schmutz 
bzw. im Winter bei Schnee das abschmelzende Schnee- 
wasser wird von der profilierten Gummi-Schale aufgefan- 
gen. Die profilierte Gummi-Schale wird auf der Ruckseite in 
den zuvor ausgestanzten Auto-Teppich eingefuhrt und mit 
dem uberstehenden Rand auf der Ruckseite des Auto- 
Teppichs befestigt. 

Die profilierte Gummi-Schale selbst reicht fast tiber die gan- 
ze Breite des Auto-Teppichs, wobei das Mali in der 
Langsrichtung so groS ist, dass eine Schuhlange gut darin 
Platz hat. Beim Reinigen wird der sich in der profilierten 
Gummi.-Schale angesammelte Schmutz, oder wenn auch 
Wasser vorhanden ist, ausgeschuttet, und der auf der 
Oberflache des Auto-Teppichs gegebenenfalls liegende 
Schmutz abgeburstet. 

Die Neuerung wird anhand des gezeichneten Ausfuhrungs- 
beispiels erlautert. 



In der Zeichnung ist mit 1 in der Gesamtheit der Auto 
Teppich mit der umlaufenden Teppicheinfassung 2 und auf 
der Oberflache des Auto-Teppichs 1 ist die profilierte Gum- 
mi-Schale 3 zu sehen, die zuvor in dem ausgestanzten 
Auto-Teppichteil auf der Ruckseite mit ihrer umlaufenden 
Kante an dem Auto-Teppich 1 befestigt wurde. Durch die 
Kante 4 der profilierten Gummi-Schale 3 wird verhindert f 
dass der Schmutz Oder das Wasser unter den Auto-Teppich 
gelangen kann und durch die Profilierung 5 auf der Oberfla- 
che der Gummi-Schale 3 wird eine Rutschfestigkeit fur die 
Schuhe des Beifahrers erzielt. 
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Schutzanspruche 

1) Autoteppich mit Teppicheinfassung (2) dadurch qekenn- 
zeichnet , dass auf der Oberflache im mittleren Bereich des 
Auto-Teppichs (1) eine profilierte Gummi-Schale (3) mit um- 
laufender Gummi-Kante (4) befestigt ist und dass die Ober- 
flache der Gummi-Schale (3) mit Profilierungen (5) versehen 
ist. 
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